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ARACTERISTIQUESC  GRUE LA DE 

-Radio ommandec  Indicateur  charge de moniteur et 

Equipements  standard en 

Hauteur Max  levage de  8.9m

Digital battery gauge

longueur  câble de max: 14.12m (4 fall), 29.24m (2 fall), 59.47m (1 brin )

Dimensi

epliér : 2730mm  (l) x 750mm (w) x 1560mm (h)

Poids à  vide: 2425kg (2490kg avec  jib)

oinçonnementP  En esl considérer à paramètres de nombre du raison ,
 demande sur donnent se poinçonnement

 de calculs 

  levage de Vitesse approx: 4.7m/min (with 4 layers et  4 brins )

T queelescopi    télescope de longueur :
vitesse  télescopage de :

 de  télescopetype:

2.53 - 8.65m
6.12m/40 essecond
bras 5  à ssection  hexagonales questelescopi   

  d'inclinaison Vitesse /sangle approx: 0 - 78˚/21 esecond s

Vitesse  rotation de approx: 360˚ (continus) 1.5 rpm

Vitesse  déplacement de transmission:
  vitesse :

  bracage :deangle
min. rayon  bracage de :
capacité  pente en :

quehydrauli  transmission  
1.5-1.8km/h
50° gauche et  50° droit 
extérieur 1990mm x ntérieuri  510mm
± 20˚ pente( ) 10° évers(d )

ailleT  pneus des vanta :
ar èrer :

4.00-8 jantes(  3.00 D-8) 
3.50-5 antes(j  3.00 SP-5)

Source  d'énergie uissancep :
Tension:

3.1kW eur(mot AC   )
48v DC Batteries chargeables re 

esChargeur Batteri   de char uge r: 200/240v mpsi le phase (15A), en option  110v (32A)

 option en Equipment rochetc brin 1 Crochet ,  brins 2 , 300kg etitep Jib 300 capacité flèchette gk , 700kg  brin 1 crochet avec  

ongueurl

max 

 flèche de

8.65m

Poids 2425kg

éCapacit  2.9t x 1.4m

l argeurL   Totale 0.75m

l Déport Max  horizontal  8.41m

l Extensions   stabilisateurs  monitorées deset réglables 

l Indicateur  travail de d'aire limitation avec charge de 

l imiteurL  option en rotation de 

léchetteF  option en  

Capacité             700kg (max)
ongueurL             1500mm

Poids 40kg
  Angles 0°, 20°, 40°, 60°

 
 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 
  

 

 
 

  
  

  

   
 

   

imensionsD  

      
 Eco-095  Eco-295 & �

�

0.995t  1.4m x 2.9t 3.5m x 

 

Capacités 

 

095 

295 2.9t  1.4m x   
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MINI ARAIGNEE  GRUE 

DIMENSIONS  STABILISATEURS DES NEMENTSPOSITION

CHARGES  PROPORTIONNELLES & SPOSITIONNEMENTS STABILISATEURS   DES 

SECOND  SORTI ETAGE   2.53 - 4.075M ongueurl  dépliée 
éportD   m up to 1.0      1.4   1.5   1.8    2.0   2.5   3.0    3.5 3.835
tabilisateursS Extension         Max   kg  2,900 2,900  2,650   2,250 2,050 1,650 1,300 1,000 900

nxtensio                               E inM kg   2,000            2,000         2,000 1,450 1,100    650 490 350          250

ROISIEME ETAGET ORTIS     4.075 - 5.61M longueur   eépliéd 
portéD  m up to 2.2     2.5     2.9   3.0   3.5 4.0 4.5 5.0 5.37

Stabilisateurs MaxExtension         kg 1,350 1,350 1,350  1,250    1,000 800 650 520 430
xtensionE Min             kg 800 650 530 500    380        280 220 160 120

QUATRIEME   SORTI ETAGE   5.61 - 7.13M longueur  eépliéd 
portéD                  m  t     up o 3.3 3.8 4.0   4.5 5.0 5.5 6.0   6.5 6.89

Stabilisateurs xtensionE   Max              kg 850 850 750 600 500 420 360   320    270
xtensionE Min           kg 420 340 300 250 190 140 100    80   60

 SORTI ETAGEINQUIEMEC    7.13 - 8.65M longueur  eépliéd 
portéD                                                    m up to 3.8    4.1 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 8.41

Stabilisateurs Max  xtensionE  kg 550 550 450 370 310 270 230 200 150 130
 xtensionE Min   kg 350 290 250 200 160 130 100    70 40 30
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ETITEP  FLECHETTE - 300kg

apacitéc   300kg (max)
ongueurL  

Poids
500mm

        15kg
Angles

 d'inclinaison
 0°, 20°, 40°, 60°

Position  repliée 

En  opération 
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90˚ 90˚
70˚65˚

55˚50˚
Standard
Position 35˚

30˚

20˚
15˚

0˚
Rear Front (engine)

  


