CEDA

1500 Z/ZP

GEDA

UNI-MAST
Les mats verticaux sont adaptables
sur tous les monte-charges a
crémailleres GEDA d’une capacité
de charge 300 kg a 2 000 kg.

Un systéme innovant, rentable et
flexible a souhait !

Les mats de

1,5 meétres sont
simplement
assemblés et
vissés au moyen
des boulons
prisonniers.

Chargement et transport aisés de tous
types de matériaux de construction.
Particularité : parfaitement adapté au
transport de plaques de placo platre
(BA13) standard.
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Compétence dans le monde entier

Votre revendeur spécialisé :

GEDA

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger StraBe 60

D-86663 Asbach-Baumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0

Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de

www.geda.de




INSTALLATIONS TEMPORAIRES

CEDA

1500 Z/Z2P

Plateforme de transport de personnes
et de matériaux

La base peut étre adaptée séparément en fonction
de vos besoins...

Votre partenaire performant pour I’élévation de charges lourdes dans le respect
des méthodes de travail efficaces et sécurisées.

Les différentes versions des plateformes permettent une utilisation optimale sur tous les
chantiers.

© Plateforme version « | » © Plateforme version « BS » O Plateforme version « B »
@ Plateforme version « C » avec toit

Exemples de plateformes
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